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1 Avertissements, mises en garde et remarques

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou de
graves blessures. 

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures
légères ou modérées. 

Ne pas utiliser cet appareil s’il présente le moindre dommage.

Ne pas démonter / réparer / modifier cet appareil.

Ne pas utiliser de câbles de rallonge avec cet appareil.

Ne pas utiliser cet appareil dans des conditions humides. Ne pas manipuler cet
appareil avec des mains mouillées. 

Ne pas marcher sur cet appareil. Ne pas laisser de véhicules rouler sur le produit.

Ne pas plier ni tordre le câble.

Éviter les rayons directs du soleil et les températures élevées. 

La surface du câble de charge peut être chaude.

Manipuler l’appareil avec prudence. Toute utilisation inappropriée peut causer des
blessures permanentes ou corporelles. 
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2 Description et présentation

Description

Le câble de charge Mode 3 est un câble de connexion entre la station de recharge EV et le véhicule
électrique. Le produit est compatible avec la charge Mode 3 avec des prises IEC 62196 type 2.

Le câble de charge permet de charger le véhicule avec du courant triphasé ou monophasé.

Vue d'ensemble

CBA

A Connecteur de véhicule
B Câble d’alimentation
C Connecteur d’infrastructure
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3 Standards d’interface

Connecteur d’infrastructure

Interface de connecteur Norme et désignation

IEC62196-2 Type 2 DOCUMENT 
NORMATIF 2-llb

Connecteur de véhicule

Interface de connecteur Norme et désignation

IEC62196-2 Type 2 DOCUMENT 
NORMATIF 2-lle
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4 Utilisation

Connectez le connecteur d’interface.

Connectez le connecteur de véhicule au véhicule.

FR
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5 Maintenance

Maintenance ordinaire : essuyage et nettoyage.

Avertissement !
Ne nettoyer le câble de charge qu’après coupure de la connexion avec le réseau
d’alimentation. 

5.1 Descriptions des défauts

Défaut : Impossible de charger après avoir connecté le câble de charge.

Solution :

1. Vérifier si la connexion du connecteur de l’infrastructure ou le connecteur du véhicule est lâche.
2. Débrancher le connecteur de l’infrastructure et le connecteur du véhicule.
3. Brancher le connecteur de l’infrastructure et le connecteur du véhicule.
4. Vérifier l’état de charge du véhicule.
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6 Caractéristiques techniques

Données électriques

Alimentation 22 kW

Courant nominal 32 A

Tension du réseau d’alimentation 420 V A/C

Nombre de phases 3

Fréquence du réseau d’alimentation 50 Hz
60 Hz

Données mécaniques

Poids 2908 g

Longueur 5 m

Conditions ambiantes

Plage de températures ambiantes de -40 °C à +50 °C
de -40 °F à +122 °F

Humidité de 5 % à 95 %
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